
Les Dirigeables ɀ Un 

nouveau départ ? 

/ΩŜǎǘ Ŝƴ ƳŜ ǊŜƴŘŀƴǘ Ł ƭŀ ŎƻǳǇŜ LŎŀǊŜ 
le week-ŜƴŘ Řǳ мф ǎŜǇǘŜƳōǊŜ ǉǳŜ ƧΩŀƛ 
Ǿǳ ŘΩŞǘǊŀƴƎŜǎ ŜƴƎƛƴǎ ǉǳƛ ŀǘǘŜƴŘŀƛŜƴǘ 
ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŜƴǾƻƭΦ 9ƴ 
ƳΩŀǇǇǊƻŎƘŀƴǘΣ ƧΩŀƛ Ǿǳ ǳƴŜ ǎǇƘŝǊŜ 
transparente sous laquelle pendait un 
siège avec un mât horizontal avec à 
chaque extrémité une hélice. A côté 
un engin oblong enveloppé dans sa 
ŎŀǊŀǇŀŎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ Ŝƴ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ 
dirigeable à hélium en position 
ŘΩŀƳŀǊǊŀƎŜΦ Un autre dirigeable à air 
chaud attendait non loin de là. Je 
rencontrai Pierre qui commença à 
ƳΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǎŜǎ Ŝǎǎŀƛǎ en vol et je 
décidai ŘΩŜƴ ǎŀǾƻƛǊ Ǉƭǳǎ Ŝǘ ƭǳƛ ǇǊƻƳƛǎ 
ŘΩŀƭƭŜǊ ƭŜ ǾƻƛǊ Řŀƴǎ ǎŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŎƘŜȊ 
AIRSTAR. 

Le 03 novembre 2009, je me rendais à 
Champ-près-Froges près de Grenoble. 
WΩŀǊǊƛǾŀƛǎ ŘŜǾŀƴǘ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƘŀƴƎŀǊ 
ultramoderne où je fus accueilli par 
une équipe AIRSTAR passionnée : M. 
Benoît BEYLIER président de la Sté 
AIRSTAR et pilote de ballon depuis 
cette année, M. Stéphane 
POUDEVIGNE DG de la Sté bientôt 
ǇƛƭƻǘŜ ǎΩƛƭ ŀǊǊƛǾŜ Ł ŘŞƎŀƎŜǊ Řǳ ǘŜƳǇǎ 
libre, M. Pierre CHABERT président du 
conseil de surveillance et directeur du 
département R&D, pilote, M. Gérard 
IMBURSCHIA pilote organisateur des 
montgolfiades de la Coupe Icare et 
collaborateur de Pierre au 
département R&D des dirigeables et 
M. Alexis COUDURIER, pilote 
responsable textile. Je fus 
ƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴƴŞ ǇŀǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ 
Société AIRSTAR, que je connaissais 
pour ces sphères éclairantes, moins 
pour la fabrication de dirigeables ; par 
ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǘ ǎƻƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ 
fabrication très élaboré et très 
structuré. 5ǳ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŜǎŎŀƭƛŜǊ ŘΩŀŎŎŝǎ 
aux ateliers, je pouvais voir les 

ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ǎΩŀŦŦŀƛǊŜǊ par petits 
groupes selon leur spécialité, partie 
électrique, confection, magasin, 
expédition, etc..., tout au fond, à côté 
ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎΣ ƧΩŀǇŜǊœǳs les 
deux dirigeables à hélium vus à la 
coupe Icare qui étaient toujours prêt à 
décoller !... 

 

La Société AIRSTAR a été créée par 
Pierre CHABERT en 1994 avec 2 
employés seulement et compte 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇǊŝǎ ŘŜ пн ŜƳǇƭƻȅŞǎ ŀǳ 
siège, 60 en France, 130 dans le 
Monde, 120 distributeurs et 13 filiales 
dans 40 pays. AIRSTAR est connue 
principalement pour ses ballons 
éclairants qui ont été utilisés pour 
divers évènements de grande 
envergure comme le tournage du film 
« Le Titanic », la construction du métro 
de Séoul, la cérémoniŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ 
jeux olympiques de Sydney ou encore 
ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀǳǾŜǘŀƎŜ Řǳ мм 
septembre sur les tours jumelles de 
New-York. 
En ƭΩŀƴ нлллΣ AIRSTAR développe ses 
premiers dirigeables, pour la 
photographie aérienne dans un 
premier temps télécommandés, puis 

pilotés pour le transport de personnes, 
la publicité aérienne, etc... 
Récompensée plusieurs fois pour ses 
innovations, elle parie ǎǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 
et réalise le Colibri un dirigeable à air 
ŎƘŀǳŘ Ŝǘ ƭΩ9ƭŜŎǘǊƻǇƭǳƳŜ ǳƴ ŘƛǊƛƎŜŀōƭŜ Ł 
ƭΩƘŞƭƛǳƳ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ Ł ǇǊƻǇǳƭǎƛƻƴ 
électrique. Des dirigeables écologiques 
qui glissent en silence dans le ciel. 

Mais pourquoi des dirigeables 
électriques ? 

Pour diverses raisons, ŘΩŀōƻǊŘ 
écologiques, pas de pollution, pas de 
bruit, et gain de poids très important. 
aŀƭƎǊŞ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŎǊƻƛǊŜ 
ƛƭ ƴΩy a aucune limite à la puissance des 
moteurs électriques. Les moteurs 
électriques utilisés sont des moteurs à 
cage tournante très petits par rapport 
aux moteurs thermiques à puissance 
équivalente comme on peut le voir sur 
ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ 
différence de taille entre deux moteurs 
de même puissance. 

 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜǎ 
ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ƴŜ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ǎΩŀƳŞliorer. Le 
poids des batteries a considérablement 
diminué et va continuer encore à 

 



diminuer tout en augmentant les 
performances. Les batteries utilisées 
sont des batteries Lithium Polymères. 
Sur la photo suivante on peut voir un 
pack de 3 batteries pour une 
ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мIо0 avec un 
moteur électrique. 

 

Le Colibri 

 

Petit, écolo et silencieux, le Colibri est 
un dirigeable biplace à air chaud avec 
un volume de seulement 1800m3. La 
motorisation est entièrement 
électriqueΦ [ΩŀƛƭŜǊƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇŜƴƴŀƎŜ 
arrière, sous le dirigeable, est 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ƳƻǘŜǳǊ 
électrique cela lui offre la possibilité de 
tourner sur place. Toutes les 
caractéristiques sont indiquées dans le 
tableau ci-après. 

Les utilisations sont diverses et très 
variées, prises de vue aérienne, 
missions scientifiques, prestations 
publicitaires avec une surface de 
communication équivalente à 60 m² ou 
ōŀǇǘşƳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘΩŀǳ 
moins une bonne heure. 

 

 

,ȭ%ÌÌÉÐÔÏÐÌÕÍÅ ρυπ 

 

Dernier né de la gamme de dirigeable à 
ƘŞƭƛǳƳΣ ƭΩ9ƭƭƛǇǘƻǇƭǳƳŜ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘ 
dirigeable à hélium au Monde. Il a été 
présenté pour la première fois lors de 
la Coupe Icare en septembre 2009. 

Ses caractéristiques : Enveloppe, 
ƘŀǳǘŜǳǊ сƳΣ ƭŀǊƎŜǳǊ тƳΣ ŘΩǳƴ Ǿolume 
de 150 m3. Poids total (ballon + 
équipement) = 80 kg. Batteries : 6x 
Lithium Polymère avec une autonomie 
de 2 heures. 

Ses utilisations peuvent être multiples,  
missions scientifiques, prises de vues 
aériennes, ou essentiellement 
tournées vers les loisirs et 
ƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘƛŜƭ ŀǾŜŎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 
des spectacles aériens, pouvant 
supporter une danseuse, trapéziste ou 
ŀǳǘǊŜǎΧ 

 

,ȭElectroplume 

 

Electrique, ƎƻƴŦƭŞ Ł ƭΩIŞƭƛǳƳΣ 
ƭΩ9ƭŜŎǘǊƻǇƭǳƳŜ est un dirigeable ULM 
« nouvelle génération » équipé de 3 
propulseurs électriques à poussée 
ǾŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ Ŝƴ 
toute sécurité dans un périmètre 
restreint, il résiste à des vents de 20 
km/h. Voir les caractéristiques ci-après. 

Comme pour le Colibri, les utilisations 
sont diverses et variées, prises de vue 
aérienne (travelling horizontaux et 
verticaux inédits), missions 
scientifiques (thermographie 
infrarouge, inventaire de la 
biodiversité, observations et mesures 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎΧύΣ ǇǊestations 
ǇǳōƭƛŎƛǘŀƛǊŜǎΣ ōŀǇǘşƳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘΩǳƴŜ 
ŘǳǊŞŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нIллΣ ŜǘŎΦ 

 

 

  

Données Techniques du Colibri 

Type Biplace 

±ƻƭǳƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 1800m3 

5ƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 29,65m x 11,16 m 

Hauteur totale 12,50m 

Puissance totale 15 kW 

Motorisation 3 moteurs électriques + 3 hélices 

Amplitude de vol / maximum Du sol à 1000m / 3000 m 

Batterie 
5 packs de 3 batteries Lithium Ion 

Polymère 36V-100Amp 

 



 

¦ƴ ǾŀǎǘŜ ŎƘƻƛȄ ǉǳƛ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩƛƴǾŜƴǘƛǾƛǘŞ 
ŘŜ tƛŜǊǊŜ /ƘŀōŜǊǘ Ŝǘ ŘΩ!Lw{¢!w ŀ ŘŜ 
grandes ŎƘŀƴŎŜǎ ŘŜ ǎΩŞǘƻŦŦŜǊ ŜƴŎƻǊŜ 
pour le plus grand plaisir des adeptes 
Řǳ ŘƛǊƛƎŜŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ŞǊƻǎǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 
général.  

Pourquoi pas !... un pilote de dirigeable 
AIRSTAR au Championnat du Monde 
ŘŜ ŘƛǊƛƎŜŀōƭŜ ǉǳƛ ŀǳǊŀ ƭƛŜǳ ƭΩŀƴƴŞŜ 
prochaine à Dole du 13 au 18 juillet 
2010. 

Serge ZUIN 

5ƻƴƴŞŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ9ƭŜŎǘǊƻǇƭǳƳŜ 

Electroplume 320 500 

±ƻƭǳƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 320m3 500m3 

Dimensions de 
ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 

24m x 5,2m 23,5m x 6,5m 

Motorisation 
3 moteurs électriques de 
3 kW ς 3 hélices de 90cm 

5 moteurs électriques de 
4 kW ς 5 hélices quadri 

pales de 72 cm 

Vitesse de vol 
Croisière 20 à 30 km/h 

Pointe 50 km/h 

Croisière 25 à 35 km/h 

Pointe 55 km/h 

Altitude maximum 500m 500m 

Batteries 
3 packs de 3 batteries 

Lithium Ion Polymères 36 
V ς 100 Amp 

5 packs de 3 batteries 
Lithium Ion Polymères 36 

V ς 100 Amp 

Poids net embarquable 95 kg 180 kg 

 

 

 

 

 
 

ZA Champ 7 Laux 
38190 CHAMP PRES FORGES 

Tél. 04 76 13 12 20 
http:/ /www.airstar-light.com 

M. Pierre CHABERT 
p.chabert@airstar-light.com 

M. Gérard IMBURCHIA 
Info.be@airstar-light.com 
M. Stéphane POUDEVIGNE 

s.poudevigne@airstar-light.com 
M. Benoît BEYLIER 

b.beylier@airstar-light.com 
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